
 زلزلہ مزاحم عمارتیں

( کے ستون reinforced concreteمضبوط کنکریٹ ) (:۶باب )

(column( اور بیم )beam والی عمارتیں زلزلے میں کیسے کام کرتی )

 ہیں؟

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ایک یا دو منزلہ مکانوں میں عام طور پر اینٹ کی دیواروں 

کی دیواروں کا استعمال ہوتا ہے۔لیکن کئی اونچی یا پھر لکڑی کے فریم کے ساتھ اینٹ 

( اور بیمز columns( کے ستون )reinforced concreteعمارتوں میں مضبوط کنکریٹ )

(beams ٹکی ہوتی )( کا استعمال کیا جاتا ہے، جن پر مکان کی منزلیں )جیسے کہ چھت

جب کہ ستون نیچے  ( ہوتی ہیں،parallel( عام طور پر زمین کے متوازی )beamہیں۔بیم )

سے اوپر کی طرف ہوتے ہیں۔ایسے ڈھانچے اسٹیل سے بھی بنائے جا سکتے ہیں، جو مکان 

 کے اپنے وزن اور زلزلے کے دوران پیدا ہونے والی طاقت کا مقابلہ کرتے ہیں۔

(۔اس میں بیم، ستون، ۱سب سے پہلے مضبوط کنکریٹ کے ڈھانچے کو دیکھتے ہیں )تصویر 

لیں ہوتی ہیں۔اس ڈھانچے کے بننے کے بعد دیواریں لگائی جاتی چھت اور باقی منز

( structural systemہیں۔دیواروں کے مقابلے میں ستون کافی پتلے ہوتے ہیں۔ساختی نظام )

میں ستونوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ پورے مکان کا وزن انہی پر ہوتا ہے۔زلزلے 

( آتا ہے۔یہ bendingسے ان ستونوں میں خم )کے دوران دائیں بائیں جھٹکوں کی وجہ 

ضروری ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں ستون کو کوئی نقصان نہ پہنچے،ورنہ پورے مکان 

 کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

 



 

زلزلے کی حالت میں بیم اور ستون ہی زلزلے کا مقابلہ کریں گے۔خیال رہے، انِ مکانوں  (:۱تصویر )

 ( نہیں لگائی گئی ہیں۔claddingبیرونی تہہ )میں ابھی دیواریں اور 

 
( سے بنی فریم والی ساخت زلزلے کے دوران دائیں بائیں ہلتی ۲( اور بیم )۱ایک ستون ) (:۲تصویر )

( بیم اور ستون دونوں میں آتی ہے۔بیم اور ستون کے درمیان کا جوڑ bendingہے۔دھیان  دیں کہ خم )

(joint( مضبوط ہونا چاہیے )۔۳) 

 



لزلے کے دوران ستونوں کی بہتر کارکردگی کے لیے بیم کا سہارا ضروری ہوتا ہے۔یہ بیم ز

( کے مقابلے میں موٹی ہوتی ہیں اور مضبوطی سے ستونوں سے جُڑی ہوتی floorفرش )

( کی reinforcement steel( میں خاص قسم کے آہنی سریے )jointsہیں۔ان جوڑوں )

بنے فریموں میں ستونوں کو بیم کے مقابلے میں  ضرورت ہوتی ہے۔بیم اور ستونوں سے

زیادہ مضبوط بنایا جاتا ہے۔یعنی جب ستون مُڑتے ہیں تو بیم بھی اسُ کے ساتھ مُڑتی ہے۔اس 

طریقے سے بنی عمارتیں نسبتاً زیادہ مضبوط اور کم لچکدار ہوتی ہیں، اور ان میں نقصان 

 ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔

( حصے ہوتے ہیں، اس لیے structuralے سب سے اہم ساختی )چونکہ ستون ایک مکان ک

انُ کا محفوظ ہونا نہایت  ضروری ہے۔اگر انُ میں زیادہ نقصان ہوا، تو اسِ سے مکان کے 

گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔عام طور پر انجینئر ستونوں کی حفاظت کے لیے دو طریقے استعمال 

کا سائز بڑا رکھا جائے۔پتلے ستون  کرتے ہیں۔سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ستون

زلزلے کے دوران آسانی سے مُڑ جاتے ہیں۔اسی لیے ستون کا موٹا ہونا ضروری ہوتا ہے۔اس 

کے علاوہ ستونوں میں ان کی لمبائی کی سمت میں اور اسُ کی عمودی )یعنی زمین کے 

ں(۔زمین دیکھی ۳متوازی( سمت میں کافی مقدار میں اسٹیل کی ضرورت ہوتی ہے )تصویر 

کے متوازی سطحوں میں لگائی گئی اسٹیل کی سلاخیں ستونوں کو مُڑنے یا ٹوٹنے سے 

 روکتی ہیں۔

 
کنکریٹ ڈالنے سے پہلے ستونوں میں لگائی گئی اسٹیل کی سلاخیں دیکھی جا سکتی  (:۳تصویر )

مت کرتی ( کے خلاف مزاحbendingہیں۔یہ سلاخیں نیچے سے اوپر کی طرف لگی ہوتی ہیں اور مڑنے )

 ہیں۔اس کے علاوہ زمین کے ساتھ ساتھ لگی سلاخیں کنکریٹ کو ٹوٹنے اور الگ ہونے سے بچاتی ہیں۔

 
ستونوں کی حفاظت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں بیم سے زیادہ مضبوط بنایا جائے۔اس 

کی وجہ سے زلزلے کے تیز جھٹکوں کے دوران جان بوجھ کر کمزور بنائی گئی بیم میں 

نقصان ہوتا ہے۔یہ نقصان ایک محدود حصے تک ہی رہتا ہے۔اس طرح ستون محفوظ پہلے 

 رہتے ہیں۔



ایسی زلزلہ مزاحم ساختیں جن میں ان دونوں طریقوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان میں عموماً 

ستون بڑے اور بیم ذرا چھوٹی ہوتی ہیں۔اس کے علاوہ ستون اور بیم کے درمیان کے جوڑ 

(jointsبھی کاف )ی مضبوط بنائے جاتے ہیں۔ 

 

 اس سلسلۂ مضامین کے بارے میں:
مضامین کے اس  سلسلے میں زلزلوں اور عمارتوں پر انُ کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے 

اور ساتھ ہی مکانوں کو زلزلہ برداشت کرنے کے قابل بنانے کے طریقوں کو بھی سمجھایا 

تعمیراتی صنعت سے وابستہ پالیسی سازوں، گیا ہے۔امید  ہے کہ اس کتاب سے مکان مالکان، 

نگران اداروں اور انجینئروں کو مدد ملے گی۔یہ مضامین بنیادی طور پر ورلڈ ہاؤسنگ 

(کے اینڈریو چارلسن اور انُ کے /http://www.world-housing.netانسائیکلوپیڈیا)

ساتھیوں کی کاوش ہیں۔ یہ علمی کام ارتھ کوئیک انجینئرنگ ریسرچ انسٹی 

(اور انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ارتھ کوئیک /https://www.eeri.orgیوٹ)ٹ

(کے اشتراک اور سرپرستی میں انجام پایا ہے۔منیش /http://www.iaee.or.jpانجینئرنگ)

کمار نے بھارت میں زلزلے کی صورتِ حال کو مؤثر طور پر پیش کرنے کے لیے اصل 

مضمون کا ہندی سے ارُدو ترجمہ محمد مبشر  اس مضمون میں کچھ مناسب تبدیلیاں کی ہیں ۔

 احسن نے انجام دیا ہے، اور اس کی نظرِ ثانی محمد اسلم اور محمد عاصم نے کی ہے۔

References: 

Murty, C. V. R., et al., 2006. At risk: the seismic performance of RC frame buildings 

with masonry infill walls. California, World Housing Encyclopedia. 

http://www.world-housing.net/wp-

content/uploads/2011/05/RCFrame_Tutorial_English_Murty.pdf (accessed 8 June 

2020). 

 


